
2026年度 定期的性能チェック試験 依頼書
（抗ウイルス加工製品）
太枠内をご記入下さい

	会社名
	
	担当者名
	

	住所
	〒


	TEL 
	

	
	
	FAX
	

	事業部・課
	
	e-mail
	


	製品名　型番

[SIAAコード]
	耐久性試験
	検体の前処理
	抗ウイルス加工箇所・
試験面の指定の有無

	
	耐水
	耐光
	
	

	[SIAAコード:　　　　　　　　　　　　　　]
	
	
	· エタノール処理可能

· そのまま試験に用いる

その他(　　　　　　 　　　　　　)
	· 無(練り込み・全体塗装)

· 有(特徴:　　　　　　　　)



	【連絡事項がございましたら こちらにご記入下さい】



SIAA事務局使用欄(記入不要）
	試験番号
	備考

	ウ 2026- 
	


記入見本
2026年度 定期的性能チェック試験 依頼書
（抗ウイルス加工製品）
太枠内をご記入下さい

	会社名
	株式会社　SIAA
	担当者名
	抗菌太郎

	住所
	〒151-0053

東京都渋谷区代々木2-11-14 NKビル5階
	TEL 
	03-1234-××××

	
	
	FAX
	03-1234-××××

	事業部・課
	品質管理部　品質管理課
	e-mail
	taro.kohkin＠・・・・



	製品名　型番

[SIAAコード]
	耐久性試験
	検体の前処理
	抗ウイルス加工箇所・
試験面の指定の有無

	
	耐水
	耐光
	
	

	抗ウイルス加工
エンボスシート 

[SIAAコ-ド：JP0××××A0001W　]
	1
	1
	☑　エタノール処理可能
· そのまま試験に用いる
その他(　　　　　　 　　　　　　)
	· 無(練り込み・全面塗装)

☑　有(特徴:裏面に印有)


	【連絡事項がございましたら こちらにご記入下さい】
請求書の送付先は当社経理部，○○までお願いします。




SIAA事務局使用欄(記入不要）
	試験番号
	備考

	ウ 2026- 
	


登録している名称(製品名 型番)，SIAAコードを記入下さい。登録製品はSIAAホームページ「登録加工製品検索」よりご確認できます。





検体の前処理としてエタノールを含ませた脱脂綿で表面をふき取り，汚れ・雑菌等を取り除きます。この作業が検体に影響を与える（塗装が剥がれる等）場合は「そのまま試験に用いる」を選択下さい。


また，その他の前処理を必要とする場合は具体的な作業手順をお知らせ下さい。





その他の検体の取り扱い注意事項，


ご連絡先 等　事務局及び試験機関に伝達する事項がございましたらこちらにご記入下さい。





SIAAに登録時に行った持続性試験の区分をご記入下さい。SIAAホームページ「登録加工製品検索」で製品名を検索し，製品名をクリックすると持続性試験の区分が確認できます。












